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® Transpaleta de gran resistencia con plataforma plegable

y brazos de seguridad

Potente motor de traccion AC

Direccion asistida precisa con esfuerzo proporcional
Reduccion automatica de la velocidad en los giros

Alta velocidad de desplazamiento y pendiente superable

C€

e e oe | o | o | om

Designacion del modelo
Unidad de potencia
Capacidad nominal Q
Distancia del centro de carga @
Peso de servicio

Longitud hasta la cara de las horquillas 12
Ancho total b1/b2
Dimensiones de la horquilla slell
Radio de giro Wa

Max. Pendiente superable,con carga/sin carga
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

www.ctbgroup.es

kg
mm

kg
mm
mm
mm
mm

%
km/ h
V/Ah

Eléctrica
2000
600
670
804
734
55/170/1220
1806
8/16
7.5/8
24/205

Eléctrica
2000
600
670
804
734
55/170/1220
1806
8/16
9/12
24/205

CTBRPL201 CTBRPL201(H CTBRPL251 CTBRPL301

Eléctrica Eléctrica
2500 3000
600 600
802 802
824 824
734 734
55/190/1150 55/190/1150
1790 1790
6/16 6/16
5.5/6 5.5/6
24/205 24/205

V2304.01



CARACTERISTICAS

B Tecnologia de iones de litio
La serie CTB RPL esta equipada con una
bateria de iones de litio de 24V/210Ah
que admite la carga por oportunidad.
Los opera-dores pueden cargar la
carretillaen el momento preferido del
dia sininterrumpir los horarios de trabajo.

B Robustos brazos de seguridad

Los brazos de seguridad de la serie CTB
RPL se fabrican con acero reforzado para

garantizar una larga vida Uutil de la
estructura de las carretillas.

u Mecanismo de trabajo mds
preciso

Utilizando la estructura de movimiento

deslizante y a su vez la tecnologia de
procesamiento de eje completo garan-

tizan una mayor precisién de trabajo.

u Aumentar la vida Util de las

piezas moviles

Adoptando un material especial para los
pasadores, un proceso de tratamiento
térmico y casquillos de calidad para hacer
que las piezas moviles clave sean mas
duraderas.

N Conjunto de ruedas de carga
reforzado

Las CTBRPL251 y CTBRPL301 vienen
con chasis reforzados, horquillas y tirantes
actualizados de las ruedas de carga para
mejorar la resistencia al desgaste y cumplir
con las aplicaciones de trabajo pesado.




Transpaleta eléctrica 2.0T

CTBRPL201

1.1
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Marca Distintiva
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3.6.1
BY7Al
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21

ensiones

4.22

Di

4.25
4.32
4.34.1
4.34.2
4.35
5.1
5.2
5.3
5.8
5.10
6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.5

rendimiento

Motor Eléctrico

adicional

10.7

Fabricante

Designacion del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senicio

Carga por eje, con carga delantero/trasero

Carga por eje, sin carga, delantero/trasero

Tipo de ruedas

Tamafio de los ruedas, delantero

Tamario de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, nimero delantero / trasero (x = ruedas motrices)
Anchura de la banda de rodadura delantera

Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicion de conduccién min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente
Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senvicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacién en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Disefio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

b10

Ast
Ast

mm
kg
kg
kg

kW
kW

V/Ah
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL201 (Li-ion)
Eléctrica
En pie
2000
600
980
1531
670
1060/1610
540/130
Poliuretano
23075
®85x70/P83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
1954
804
734
55x170x1150
540/685
30
2606
2463
1806
7.5/8
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
1.6
22
24/205
62
AC
Electrénico

74

CTB
CTBRPL201 (Li-ion)
Eléctrica
En pie
2000
600
1000
1551
670
1060/1610
540/130
Poliuretano
®230x75
D85x70/P83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
2024
804
734
55x170x1220
540/685
30
2606
2463
1826
7.5/8
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/205
62
AC
Electrénico

74




Transpaleta eléctrica 2.0T

CTBRPL201

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

Marca Distintiva

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

servicio
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3.6.1
&7
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21

ensiones

4.22

Di

4.25
4.32
4.34.1
4.34.2
4.35
5.1
5.2
5.3
5.8
5.10

rendimiento

6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.5

Motor Eléctrico

adicional

10.7

Fabricante

Designacioén del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senicio

Carga por eje, con carga delantero/trasero

Carga por eje, sin carga, delantero/trasero

Tipo de ruedas

Tamafio de los ruedas, delantero

Tamario de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, nimero delantero / trasero (x = ruedas motrices)
Anchura de la banda de rodadura delantera

Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicién de conduccién min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente
Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senvicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacion en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Disefio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

b10

Ast
Ast

mm
kg
kg
kg

KW
kW
V/IAh
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL201 (Lead-acid)
Eléctrica
En pie
2000
600
980
1531
755
1090/1665
600/155
Poliuretano
$230x75
D85x70/983x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
1954
804
734
55x170x1150
540/685
30
2606
2463
1806
7.5/8
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/280
255
AC
Electrénico

74

CTB
CTBRPL201 (Lead-acid)
Eléctrica
En pie
2000
600
1000
1551
755
1090/1665
600/155
Poliuretano
»230x75
D85x70/P83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
2024
804
734
55x170x1220
540/685
30
2606
2463
1826
7.5/8
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/280
255
AC
Electrénico

74




Transpaleta eléctrica 2.0T

CTBRPL201H

servicio
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3.6.1
3.7.1
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22

Dimensiones

4.25
4.32
4.34.1
4.34.2
4.35
5.1
5.2
5.3
5.8
5.10

rendimiento

6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.5

Motor Eléctrico

adicional

10.7

Fabricante

Designacion del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senicio

Carga por eje, con carga delantero/trasero
Carga por eje, sin carga, delantero/trasero
Tipo de ruedas

Tamafio de los ruedas, delantero

Tamaiio de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, nimero delantero / trasero (x = ruedas motrices)

Anchura de la banda de rodadura delantera
Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicién de conduccion min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas
Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes

Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente

Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senvicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacién en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Disefio de direccion

Nivel de presién sonora en el oido del conductor

b10

kg
mm
mm
mm
kg
kg
kg

mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
km/ h
m/s
m/s

%

kW
kW

VIAh
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL201H (Li-ion)
Eléctrica
En pie
2000
600
980
1531
670
1060/1610
540/130
Poliuretano
®230x75
D 85x70/P83x115
®130x55
1X+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
1954
804
734
55x170x1150
540/685
30
2606
2463
1806
912
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
2.5
22
24/205
62
AC
Electrénico

74

CTB
CTBRPL201H (Li-ion)
Eléctrica
En pie
2000
600
1000
1551
670
1060/1610
540/130
Poliuretano
$230x75
D85x70/83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
2024
804
734
55x170x1220
540/685
30
2606
2463
1826
9/12
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
25
22
24/205
62
AC
Electrénico

74




Transpaleta eléctrica 2.0T

CTBRPL201H

servicio
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Dimensiones

rendimiento

Motor Eléctrico

adicional

3.6.1
3.7.1
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.341
4.34.2
4.35
5.1
5.2
53
5.8
5.10
6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.5
10.7

Fabricante

Designacion del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senicio

Carga por eje, con carga delantero/trasero
Carga por eje, sin carga, delantero/trasero
Tipo de ruedas

Tamafio de los ruedas, delantero

Tamano de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, numero delantero / trasero (x = ruedas motrices)

Anchura de la banda de rodadura delantera
Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicién de conduccién min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas
Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes

Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente

Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente

Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senvicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacién en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Disefio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

b10

kg
mm
mm
mm
kg
kg
kg

mm
mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm

mm
km/ h
m/s
m/s

%

KW
KW

V/Ah
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL201H (Lead-acid)
Eléctrica
En pie
2000
600
980
1531
755
1090/1665
600/155
Poliuretano
»230x75
D85x70/d83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
1954
804
734
55x170x1150
540/685
30
2606
2463
1806
912
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
2.5
2.2
24/280
255
AC
Electrénico

74

CTB
CTBRPL201H (Lead-acid)
Eléctrica
En pie
2000
600
1000
1551
755
1090/1665
600/155
Poliuretano
230x75
®85x70/P83x115
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/515
120
1075/1288
85
2024
804
734
55x170x1220
540/685
30
2606
2463
1826
9/12
0.050/0.054
0.067/0.054
8/16
Electromagnético
25
22
24/280
255
AC
Electrénico

74




Transpaleta eléctrica 2.5T

CTBRPL251

Marca Distintiva

servicio
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Dimensiones

Dato de
rendimiento

Motor Eléctrico

adicional

3.6.1
3.7.1
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.341
4.34.2
4.35
5.1
5.2
53
5.8
5.10
6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.5
10.7

Fabricante

Designacion del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senicio

Carga por eje, con carga delantero/trasero

Carga por eje, sin carga, delantero/trasero

Tipo de ruedas

Tamaiio de los ruedas, delantero

Tamano de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, nimero delantero / trasero (x = ruedas motrices)
Anchura de la banda de rodadura delantera

Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicién de conduccién min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente
Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senvicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacién en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Diserio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

b10

mm
kg
kg
kg

KW
KW
V/Ah
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL251 (Li-ion)
Eléctrica
En pie
2500
600
916
1531
802
1120/1670
650/140
Poliuretano
d85x70/d83x115
»230x75
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/495
120
1075/1288
85
1954
824
734
55x190x1150
560/685
30
2590
2447
1790
5.5/6
0.050/0.054
0.067/0.054
6/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/205
62
AC
Electrénico

74

CTB
CTBRPL251 (Lead-acid)
Eléctrica
En pie
2500
600
916
1531
875
1120/1670
650/140
Poliuretano
$85x70/d83x115
»230x75
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/495
120
1075/1288
85
1954
824
734
55x190x1150
560/685
30
2590
2447
1790
5.5/6
0.050/0.054
0.067/0.054
6/16
Electromagnético
1.6
22
24/205
255
AC
Electrénico

74
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CTBRPL301

Marca Distintiva

servicio
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3.6.1
3.7.1
4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22

Dimensiones

4.25
4.32
4.34.1
4.34.2
4.35
5.1
5.2
5.3
5.8

rendimiento

5.10
6.1
6.2
6.4
6.5

Motor Eléctrico

8.1
10.5

adicional

10.7

Fabricante

Designacion del modelo

Unidad de potencia

Método de funcionamiento

Capacidad nominal

Distancia del centro de carga

Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla
Distancia entre ejes

Peso de senvcio

Carga por eje, con carga delantero/trasero

Carga por eje, sin carga, delantero/trasero

Tipo de ruedas

Tamafio de los ruedas, delantero

Tamafio de los ruedas, traseros

Ruedas adicionales (ruedas giratorias)

Ruedas, nimero delantero / trasero (x = ruedas motrices)
Anchura de la banda de rodadura delantera

Anchura de la banda de rodadura, trasera

Altura de elevacion

Barra de ajuste de altura en posicién de conduccién min. / Max.

Altura minima de horquillas

Longitud total

Longitud hasta la cara de las horquillas

Ancho total

Dimensiones de la horquilla

Distancia exterior de las horquillas

Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes
Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversalmente
Ancho de pasillo para palets 800 x 1200 transversalmente
Radio de giro

Velocidad de desplazamiento, con / sin carga
Velocidad de elevacion, cargada / descargada
Velocidad de descenso, cargada / descargada
Max. Pendiente superable, con carga/sin carga
Freno de senicio

Potencia del motor de accionamiento S2 60 min
Potencia del motor de elevacién en S3 15%
Voltaje de la bateria / capacidad nominal

Peso de la bateria

Tipo de unidad de transmision

Disefio de direccion

Nivel de presion sonora en el oido del conductor

b10

Ast
Ast

mm

km/ h
m/s
m/s

%

kw
kw

VIAh
kg

dB(A)

CTB
CTBRPL301 (Li-ion)
Eléctrica
En pie
3000
600
916
1531
802
1370/2420
650/140
Poliuretano
®85x70/483x115
®230x75
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/495
120
1075/1288
85
1954
824
734
55x190x1150
560/685
30
2590
2447
1790
5.5/6
0.050/0.054
0.067/0.054
6/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/205
62
AC
Electronico

74

CTB

CTBRPL301 (Lead-acid)

Eléctrica
En pie
3000
600
916
1531
875
1370/2420
650/140
Poliuretano
®85x70/®83x115
®230x75
®130x55
1x+2/4/1x+2/2
510
370/495
120
1075/1288
85
1954
824
734
55x190x1150
560/685
30
2590
2447
1790
5.5/6
0.050/0.054
0.067/0.054
6/16
Electromagnético
1.6
2.2
24/280
255
AC
Electronico

74




o "
y

UTg
.
.

W

o
||
Y

282 y
Ly

Ast

Opciones
I e T

©685*1150
0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400)

11 Dimensién de la horquilla 0540* (850, 1000, 1150, 1220. 1300. 1450, 1600. 1800, 2000. 2200.
2400)

1.3 Altura con horquilla bajada 85

1.4 Anchura del base de horquilla 0750

1.5 Altura del respaldo 01220mm(48in) ©1520mm(60in)

2.1 Tipo de la rueda de carga eDobleolndividual

2.2 Material de la rueda de carga oPU

2.3 Material de la rueda de conduccion ePUoPoliuretano estampadooGoma

2.7 Capacidad de la bateria ©205Ah Li-iono210Ah Plomo-acidoo230Ah Plomo-acido

2.8 Cargador 24V-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo

2.9 Indicador de la bateria eCon tiempo (Bluetooth soélo para la bateria de iones de litio)

3.3 Ruedas de balanceo eSiy no personalizado

3.4 Sistema de llenado automatico de agua eNooSi y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)

3.23 Telematica eNooSiy no personalizado(sélo para la bateria Li-ion)

4.2 Refrigeracion eNooSi y no personalizado

5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral eNooSi y no personalizado

5.2 Contenedor de almacenamiento eNooSi y no personalizado

5.3 Cerradura de paso eNooSiy no personalizado

54 Protector de pedales eNooSiy no personalizado

5.5 Pedal légico eNooSiy no personalizado

5.6 Carro de arrastre lateral eNooSi y no personalizado

Nota: eEstandar o Opcional - Inconformidad



No. Elementos opcionales CTBRPL201

06851150
0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400)

1.1 |Dimensidn dea horquila 0540* (850, 1000, 1150, 1220, 1300, 1450. 1600. 1800. 2000, 2200.
2400)

1.3 Altura con horquilla bajada e85

1.4 Anchura del base de horquilla 0750

1.5 Altura del respaldo 01220mm(48in) 01520mm(60in)

2.1 Tipo de la rueda de carga eDobleoclndividual

2.2 Material de la rueda de carga oPU

2.3 Material de la rueda de conduccién ePUoPoliuretano estampadooGoma

©205Ah Li-iono210Ah Plomo-acidoo230Ah Plomo-acido

27 Gzl e [ e 0280Ah Plomo-acidoo345Ah Plomo-acido

24V/-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo

28 Cargador 024V-50A Plomo-acido extemo

2.9 Indicador de la bateria eCon tiempo (Bluetooth soélo para la bateria de iones de litio)
3.3 Ruedas de balanceo eSiy no personalizado

3.4 Sistema de llenado automatico de agua eNooSi y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
3.21 Escala electrénica eNooSi y no personalizado

3.22 Escala electrénica con la impresion eNooSi y no personalizado

3.23 Supenision remota eNooSiy no personalizado (only for Li-ion battery)

41 Funcion de la bateria del tiro lateral eNooSiy no personalizado (only for Plomo-acido battery)
4.2 Refrigeracion eNooSiy no personalizado

5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral eNooSiy no personalizado

5.2 Contenedor de almacenamiento eNooSiy no personalizado

5.3 Cerradura de paso eNooSiy no personalizado

5.4 Protector de pedales eNooSiy no personalizado

5.5 Pedal légico eNooSiy no personalizado

5.6 Carro de arrastre lateral eNooSiy no personalizado

Nota: eEstandar o Opcional - Inconformidad



No. Elementos opcionales

1.1 Dimension de la horquilla

1.3 Altura con horquilla bajada

1.4 Anchura del base de horquilla

1.5 Altura del respaldo

2.1 Tipo de la rueda de carga

2.2 Material de la rueda de carga

23 Material de la rueda de conduccion

2.7 Capacidad de la bateria

2.8 Cargador

2.9 Indicador de la bateria

3.3 Ruedas de balanceo

3.4 Sistema de llenado automatico de agua
4.1 Funcion de la bateria del tiro lateral

4.2 Refrigeracion

5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral

55 Pedal légico

5.6 Carro de arrastre lateral
Nota: eEstandar o Opcional - Inconformidad
No. Elementos opcionales
1.1 Dimension de la horquilla
1.3 Altura con horquilla bajada
1.4 Anchura del base de horquilla

1.5 Altura del respaldo

2.1 Tipo de la rueda de carga
2.2 Material de la rueda de carga
23 Material de la rueda de conduccion

2.7 Capacidad de la bateria

2.8 Cargador

2.9 Indicador de la bateria

3.3 Ruedas de balanceo

3.4 Sistema de llenado automatico de agua
3.23 Supenvision remota

41 Funcion de la bateria del tiro lateral

5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral

5.5 Pedal légico

5.6 Carro de arrastre lateral

Nota: eEstandar

o Opcional

- Inconformidad

CTBRPL201(-20°C)
06851150

0685* (850. 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000, 2200. 2400)
0540* (850, 1000. 1150. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200.

2400)
85
0750
01220mm(48in) 01520mm(60in)
eDoblecIndividual
oPU
ePUoPoliuretano estampadooGoma

0205Ah Li-iono210Ah Plomo-acidoo230Ah Plomo-acido
0280Ah Plomo-acidoo345Ah Plomo-acido

024V-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo
024V-50A Plomo-acido externo

eCon tiempo (Bluetooth sélo para la bateria de iones de litio)
eSiy no personalizado
eNooSi'y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
eNooSiy no personalizado (only for Plomo-acido battery)
eNooSiy no personalizado
eNooSiy no personalizado
eNooSiy no personalizado

eNooSiy no personalizado

CTBRPL201H
06851150

0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400)
0540* (850, 1000. 1150. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200.

2400)
35
0750
01220mm(48in) 01520mm(60in)
eDobleclndividual(only for fork length<1800)
oPU
ePUoPoliuretano estampadooGoma

©0205Ah(Li-ion) 0210Ah(Plomo-acido) 0230Ah(Plomo-acido)
0280Ah (Plomo-acido) 0345Ah (Plomo-acido)

024V-50A externo Li-iono24V-100A externo Li-ion
024V-30A externo Plomo-acidoo24V-50A externo Plomo-acido

o\Vith time(Bluetooth)
eSiy no personalizado
eNooSi y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
eNooSiy no personalizado (only for Li-ion battery)
eNooSi y no personalizado (only for Plomo-acido battery)
eNooSiy no personalizado
eNooSi y no personalizado

eNooSi y no personalizado
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Opciones

No. Elementos opcionales

1.1

1.3
1.4
1.5
2.1
22
2.3

2.1

2.8

229
3.3
3.4
3.23
4.1
4.2
5.1
5.5
5.6

Dimension de la horquilla

Altura con horquilla bajada
Anchura del base de horquilla
Altura del respaldo

Tipo de la rueda de carga
Material de la rueda de carga

Material de la rueda de conduccién

Capacidad de la bateria

Cargador

Indicador de la bateria

Ruedas de balanceo

Sistema de llenado automatico de agua
Telematica

Funcion de la bateria del tiro lateral
Refrigeracion

Carretilla de la bateria del tiro lateral
Pedal légico

Carro de arrastre lateral

Nota: eEstandar o Opcional - Inconformidad

CTBRPL251

06851150
0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400)
0560%(850. 1000. 1150. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800, 2000. 2200.
2400)

85
o750
01220mm(48in) 01520mm(60in)
eDoblecIndividual
oPU
ePUocPoliuretano estampadooGoma

©205Ah(Li-ion) 0210Ah(Plomo-&cido) 0230Ah(Plomo-acido)
0280Ah (Plomo-acido) 0345Ah (Plomo-acido)

24V-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo
024V-50A Plomo-&cido externo

eCon tiempo (Bluetooth sélo para la bateria de iones de litio)
eSiy no personalizado
eNooSiy no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
eNooSiy no personalizado (only for Li-ion battery)
eNooSi y no personalizado (only for Plomo-acido battery)
eNooSiy no personalizado
eNooSiy no personalizado
eSiy no personalizado

eNooSiy no personalizado



No. Elementos opcionales

1.1 Dimension de la horquilla

1.3 Altura con horquilla bajada
1.4 Anchura del base de horquilla

1.5 Altura del respaldo

2.1 Tipo de la rueda de carga
2.2 Material de la rueda de carga
23 Material de la rueda de conduccion

2.7 Capacidad de la bateria

2.8 Cargador

2.9 Indicador de la bateria
3.3 Ruedas de balanceo
3.4 Sistema de llenado automatico de agua
41 Funcion de la bateria del tiro lateral
5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral
5.6 Carro de arrastre lateral
Nota: eEstandar o Opcional - Inconformidad
No. Elementos opcionales
1.1 Dimension de la horquilla
1.3 Altura con horquilla bajada
1.4 Anchura del base de horquilla
1.5 Altura del respaldo
2.1 Tipo de la rueda de carga
2.2 Material de la rueda de carga
2.3 Material de la rueda de conduccién

27 Capacidad de la bateria

2.8 Cargador

2.9 Indicador de la bateria

3.3 Ruedas de balanceo

3.4 Sistema de llenado automatico de agua
3.23 Teleméatica

4.2 Refrigeracion

5.1 Carretilla de la bateria del tiro lateral
52 Contenedor de almacenamiento

5.3 Cerradura de paso

5.4 Protector de pedales

5.5 Pedal légico

5.6 Carro de arrastre lateral

Nota: eEstandar

o Opcional

- Inconformidad

CTB251(-20C)

06851150
0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400)
0560%(850. 1000. 1150. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200.
2400

e85
o750
01220mm(48in) 01520mm(60in)
eDobleolndividual
oPU
ePUoPoliuretano estampadooGoma

©205Ah(Li-ion) 0210Ah(Plomo-acido) 0230Ah(Plomo-acido)
0280Ah (Plomo-acido) 0345Ah (Plomo-acido)

©24V/-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo
024V-50A Plomo-acido externo

e Con tiempo (Bluetooth soélo para la bateria de iones de litio)
eSiy no personalizado
eNooSi y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
eNooSi y no personalizado (only for Plomo-acido battery)
eNooSiy no personalizado

eNooSiy no personalizado

CTBRPL301

©685"1150
0685* (850, 1000. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200.
2400)
0560*(850. 1000. 1150. 1220. 1300. 1450. 1600. 1800. 2000. 2200
. 24000

e85
0750
01220mm(48in) ©1520mm(60in)
eDobleocIndividual
oPU
ePUoPoliuretano estampadooGoma

©205Ah(Li-ion) 0210Ah(Plomo-&cido) 0230Ah(Plomo-acido)
0280Ah (Plomo-acido) 0345Ah (Plomo-acido)

024V/-100A Li-ion externoo24V-30A Plomo-acido externo
024V-50A Plomo-acido externo

e Con tiempo (Bluetooth sélo para la bateria de iones de litio)
eSiy no personalizado
eNooSi y no personalizado(sélo para bateria Plomo-acido)
eNooSi y no personalizado (only for Li-ion battery)
eNooSi y no personalizado (only for Plomo-acido battery)
eNooSi y no personalizado
eSiy no personalizado
eNooSiy no personalizado
eNooSi y no personalizado
eNooSi y no personalizado

eNooSi y no personalizado



Cuadro de capacidad de carga

Longitud de tenedor (mm) Capacidad de carga (kg)

CTBRPL201/CTBRPL201H CTBRPL251 CTBRPL301

850

1000

1150

1220 2000KG

1300

1450 2500KG

1600

1800 2700KG
1800KG

3000KG

2000
2200
2400

1600KG 2500KG

Escenario de uso






